
DE 
MICROTOPPING 
VALKUIL!
10 redenen waarom je nieuwe vloer (of wand) zal barsten, 
vlekken of loslaten – En wat je aannemer je niet vertelt!

Je staat op het punt duizenden 
euro’s te investeren in die 
prachtige, naadloze betonlook. 
Het ziet er fantastisch uit in de 
boekjes. 

Maar pas op: achter die strakke 
gevel schuilt een technisch 
mijnenveld. De meeste bezetters 
verkopen je de look, maar 
hebben geen kaas gegeten van 
de chemie.

Hier zijn de 10 
fatale fouten die 
jouw droomproject 
in een nachtmerrie 
veranderen!
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1. De “ondergrond leugen”

Veel aannemers zeggen: “Microtopping kan op alles.” Fout! Als de ondergrond niet 100% stabiel, 

vetvrij en droog is, komt je dure afwerkingslaag binnen de 6 maanden als een vel papier om-

hoog. Wij inspecteren de basis alsof het een fundering van een wolkenkrabber is.

2. Het vocht-mysterie (De stille killer)

Microtopping haat vocht van onderuit. Wordt er geplaatst op een chape die nog te nat is? Dan 

krijg je osmose: lelijke blazen die openbarsten. Zonder professionele vochtmeting begin je er niet 

aan.

3. De primer-shortcut

Primers zijn duur. Daarom ‘vergeten’ onervaren bezetters ze wel eens of gebruiken ze een 

universeel prulmiddel. Het resultaat? Een gebrekkige hechting waardoor de laag simpelweg 

loslaat bij de eerste de beste temperatuurschommeling.

4. Verkeerde mengverhoudingen (keukentafel-chemie)

Microtopping is een twee-componenten systeem. Wijk je 2% af van de verhouding? Dan wordt 

de laag te broos of juist nooit volledig hard. Wij werken met precisie-weegschalen, niet “op het 

gevoel”.

5. De uitzettingsvoeg zonde

Een naadloze vloer betekent niet dat de woning stopt met werken. Wie de bestaande uitzet-

tingsvoegen simpelweg dichtsmeert, vraagt om barsten. Wij weten precies waar we de spanning 

moeten opvangen zonder het design te verpesten.

6. Haastwerk bij de droogtijden

“Morgen de tweede laag en overmorgen de vernis.” Dat is vragen om problemen. Elke laag 

moet chemisch uitreageren. Wie het proces forceert, sluit restvocht op, wat leidt tot witte vlek-

ken (waas) die je er nooit meer uit krijgt.

7. Te dunne (of te dikke) Lagen

Er is een ‘sweet spot’ in dikte. Te dun betekent dat de kleur van de ondergrond doorschijnt of dat 

de laag slijt bij het eerste loopverkeer. Te dik betekent onherroepelijke krimpscheuren.
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8. De “goedkope vernis” valstrik

De Microtopping zelf geeft de look, maar de topcoat (vernis) geeft de bescherming. Veel bezet-

ters besparen hierop. Het gevolg? Koffie, wijn of zelfs water trekt direct in je vloer en laat per-

manente vlekken na. Wij gebruiken enkel industriële high-end sealers.

9. Gebrek aan mesh versterking

In kritieke zones is een glasvezelnetwerk essentieel om spanningen op te vangen. Wordt dit over-

geslagen om tijd te besparen? Dan verschijnen de eerste scheurtjes vaak al na de eerste winter.

10. De “na-service” bestaat niet

De meeste bezetters zijn weg zodra de laatste factuur betaald is. Ze vertellen je niet hoe je de 

vloer moet onderhouden of welke schoonmaakmiddelen de toplaag opvreten. Wij geven je een 

strikt onderhoudsprotocol mee zodat je vloer over 10 jaar nog blinkt.

Een Microtopping resultaat 
dat wél blijft duren?
Gooi je geld niet weg aan amateurs die gokken met jouw interieur.

Bij NS Bezettingswerken hebben we de ervaring en de discipline om het 

wél vanaf de eerste keer juist te doen.

Klaar voor de echte deal?  

Ga terug naar de website en vraag je offerte aan, of scan de QR-code hieronder.

				    NS Bezettingswerken 

				    De muurmeesters van de Kempen!


